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操作说明

按键显示屏电源

返回

向左方向选择/上一曲/返回文件菜单上一级/长按音量减

向上方向选择

播放/暂停/确认

向下方向选择

向右方向选择/长按音量加

设置菜单

U盘 DLNA ROON

USB 蓝牙Airplay

模式切换说明:

操作“返回”键，会出现如图1所示的选择菜单，

可通过操作“向上、向左、向下、向右”按键进

行选择，按“确认”键进入对应模式

图1U盘模式：播放U盘/硬盘内的歌曲

DLAN模式：网络DLAN推送(需联网)

ROON功能：Roon Bridge功能，可以通过Roon核心连接实现网络串流播放

USB模式：连接电脑、手机等支持USB输出的设备

蓝牙模式：连接手机蓝牙播放

Airplay功能：用于苹果设备推送音频功能(需联网)

音频格式：DSD 模式：列表循环

00:00 04:23

DSD

-0.00

64

dB

Filter  0HOSTU盘/硬盘识别指示

歌曲名显示/模式显示

播放进度显示

音频格式显示

音量值

播放模式显示

音频输出动态幅值

滤波模式

解码采样率显示

网线接入识别指示

WiFi连接识别指示 内部信号通道指示(无特殊意义)

内部信号连接模式

DLNADisk

BLUUSB

ROON

AiR

AD300

Vol Out

音量输出幅值
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显示说明

音量值：采用衰减式0.5dB/Step显示，最大值为-0.0dB，最小值为-99.5dB。

滤波模式：

·Filter 0– Minimum phase(默认)

·Filter 1– Linear phase fast roll-off apodizing

·Filter 2– Linear phase fast roll-off

·Filter 3– Linear phase fast roll-off low ripple

·Filter 4– Linear phase slow roll-off

·Filter 5– Minimum phase fast roll-off

·Filter 6– Minimum phase slow roll-off

·Filter 7– Minimum phase slow roll-off low dispersion

采样率显示：显示实际解码数据采样率。

音频输出幅值显示：显示当前输出信号的大小(若信号太小则无明显显示,请调整音量值到合适大小)

WiFi连接识别指示：

·   --无WiFi网卡接入

·   --识别到WiFi网卡，未联网，需要配置

·   --识别到WiFi网卡，已联网

网线接入识别指示：

·   --网线未接入

·   --网线已接入

U盘/硬盘识别指示：

·   --未识别到U盘/硬盘

·   --已识别到U盘/硬盘
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接口说明

Input/输入 接口说明

Bluetooth：蓝牙天线接口，使用蓝牙模式时必须接天线

WIFI：WiFi无线USB网卡专用接口，仅支持免驱网卡

DISK：U盘/硬盘接口，不可用于接电脑、平板或者手机

网线接口：用于直接连接路由器LAN口联网

UPD：仅用于升级内部固件使用

USB：用于连接电脑、平板、手机OTG或支持USB输出的数播

Digital Output/数字输出 接口说明

COA：数字信号输出同轴接口，用于连接支持SPDIF-COA数字输入接口的设备

OPT：数字信号输出光纤接口，用于连接支持SPDIF-OPT数字输入接口的设备

I IS：数字信号输出I IS接口，用于连接解码器的I IS接口，非视频HDMI接口

Audio Output/音频输出 接口说明

RCAL/R：单端模拟信号输出，用于连接功放模拟信号莲花输入接口

XLR-R/L: 平衡模拟信号输出，用于连接功放带有平衡输入接口

电源

AC110V/AC220V 50Hz 三芯插座

保险丝

250V/1A

电源
AC 220V

模拟输出
连接功放

平衡卡农输出
连接功放

接解码器
SPDIF OUT
(Digital Out)

连接
网线

连接
电脑/手机

接U盘

/硬盘

连接
免驱

WiFi

网卡

XLR-R XLR-LRCA

R

L

ANALOG��OUTPUT DIGITAL��OUTPUT
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遥控器说明

开机/关机
滤波模式开关

播放/暂停(DISK)

设置菜单

返回功能键

向下方向选择

向右方向选择

向上方向选择

音量减
音量加

向左方向选择/

上一曲(DISK)/

返回文件菜单

上一级(DISK)

确认

其他说明：

数字键1-9,+10是无效按键

功能键0：在蓝牙模式下，长按可强制断开当前蓝牙连接

                其他模式下，可调节屏幕亮度，共有5档调节，循环切换

滤波开关：用于开启/滤波功能(所有模式下都有效)

返回：在进行菜单操作时有效

开机/关机：待机键，频繁操作无效

播放/暂停：此功能只在DISK模式下有效

SET

向右方向选择/

下一曲(DISK)
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U盘/硬盘操作说明

Audio Player设置

音乐文件浏览

音乐文件扫描

播放模式设置

文件扫描模式

网络信息查看

WiFi网络设置

在播放界面按下“设置”键后，会出现如图2所示菜单

图2

音乐文件浏览：正确识别到移动存储设备才可使用，

可浏览选择音乐文件播放

音乐文件扫描：正确识别到移动存储设备才可使用，

用于更新歌曲库文件(  若U盘/硬盘内歌曲有变动，或者

)更换插入新的U盘/硬盘，必须执行此操作才可正常使用

特别说明：理论上支持硬盘容量大小无上限，但是硬盘

容量越大，存储的歌曲数量越多，更新扫描的时间就越长！

(测试2T移动硬盘大约需要5分钟，请耐心等待扫描完成再操作)

播放模式设置：

列表循环--根据当前播放列表进行播放，通过按键操作选中某一歌曲播放时，会以当前歌曲所在的

文件夹内的歌曲作为播放列表进行循环播放。

顺序播放--按照当前播放列表进行顺序播放，播放完最后一首歌曲自动停止

单曲循环--循环播放当前歌曲

随机播放--随机播放列表中的歌曲

网络信息查看：正常联网后会显示IP地址。IP地址用于连接APP、DLAN推送、网页控制等操作

WIFI网络设置：需要另外接USB无线网卡(必须是WIN10免驱类的)连接WIFI

网络连接说明

1、可通过网线直接接入设备网线接口，请确保您的路由器已开启DHCP功能，才可正常分配

到IP地址。优先推荐采用此种联网方式，可用于APP控制及网络音频推送。

2、可采取无线WIFI连接方式联网。设备有专用的USB接口连接，请确保您的USB无线网卡是

免驱的(接入电脑无需安装驱动即可使用)方可识别。此种联网方式一般仅用于APP控制。

3、两种联网方式同时仅需使用一种，若同时使用，效果不会叠加。

4、联网成功后可在“网络信息查看”中查询到IP地址，此IP地址可用于APP控制

APP安装说明

1、APP目前仅有安卓版本，支持安卓系统及鸿蒙系统的手机，

     暂不支持苹果手机安装。

2、手机扫码可直接安装。
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APP连接说明

确保设备正确联网后，通过“设置”按键在设备的“网络信息查看”

获取当前的IP地址(一般是192.168.X.XXX)

Audio Player设置

音乐文件浏览

音乐文件扫描

播放模式设置

文件扫描模式

网络信息查看

WiFi网络设置

有线网络地址：192.168.X.X

⽹络信息

切换模式到U盘播放模式(Disk)，设备处于正常播放状态，并且已经连接好网络

音频格式：DSD 模式：列表循环

00:00 04:23

Filter  0HOST

处于正在播放状态

网络显示已连接(有线或无线均可)

IP地址

DSD

-0.00

64

dB
Vol Out
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APP连接说明

根据以下步骤配置APP：

打开APP，点击左上角

添加新的服务器

填入设备的IP地址

无需填密码

可长按编辑配置

也可点右上角添

加新的配置文件

填好后返回

1 2 3

4 5
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APP操作说明

配置好APP后，即可对当前播放的文件及曲库进行查看和操作。

具体操作请查看下图进行操作。

打开APP，点击左上角

选择文件

可查看移动设备内

的歌曲文件

当前正在播放的

的歌曲文件

手指按住底部播放

信息往上滑动，即

可查看播放列表

显示/隐藏

播放列表

查看文件操作

查看播放列表操作
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APP其他设置

为了更好的查看及显示歌曲名称，建议做如下设置。

在“应用设置”中关闭“文件浏览时使用标签”功能。

其他未做说明的设置，请保持默认设置，以免引起其他问题。

DLNA模式设置

首先确保设备与手机处于同一个局域网内并正确联网后

将模式切换到“DLNA”模式，并且看到有正常显示设备IP地址(IP地址由路由器自动分配，图示

仅是参考，每台设备地址是不一样的)

DLNA
设备名称：Trasam Audio Player

设备地址：192.168.1.58

注：

·DLNA模式下，需要您联网使用，由于音频数据

  的特殊性，建议接网线使用会更加稳定！

·DLNA实际上是设备端发送歌曲在网络上的地址，

  若出现息屏后就无法正常播放的情况，请在设备

  端(手机)设置允许APP后台运行。

·使用DLNA推送功能，推荐使用QQ音乐或网易云

  播放软件，并且需要开通APP会员才能获得更好

  的体验，否则无法推送付费歌曲，当播放付费歌

  曲时会自动停止
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DLAN模式设置

以下列举两种常用的支持DLAN功能的播放软件操作示范，

若未开通会员，请先确保当前手机播放歌曲是非付费歌曲。

QQ音乐

网易云音乐

点击

点击

点击一下播放界面

点击

点击选择设备

点击选择设备

Trasam  Player

Trasam Player

点击



13

ROON模式设置

首先确保设备与Roon Core(Roon核心)处于同一个局域网内并正确联网后

将模式切换到“ROON”模式，并且看到有正常显示设备IP地址(IP地址由路由器自动分配，图示

仅是参考，每台设备地址是不一样的)

设备名称：TRASAM Audio Player

设备地址：192.168.1.58

注：

·Roon模式下，需要您联网使用，由于音频数据

  需不间断传输的特殊性，必须连接网线使用才更

  加稳定！无线WiFi的连接方式无法支撑庞大的音

  频流传输需求，会造成连接中断或设备掉线，请

  保证您的Roon Core(Roon核心)以及解码器都已通

  过网线连接到同一个局域网中。

BRIDGE

在Roon Core(Roon核心)的“设置”--“音频”中找到设备

以下以Windows操作系统下安装的Roon Core(Roon核心)的设置为例



14

ROON模式设置

往下滑动找到正确的设备(IP地址与显示屏显示地址一致)，点击“启用”

IP地址

找到此设备 点击“启用”

在下方选择输出设备

选择输出设备

点击

在播放界面端也需要选择好输出设备(手机APP控制端也需要同样操作，可同时操作不同设

备的播放曲目)

点击

选择输出设备

Trasam USB Audio

Trasam USB Audio

Trasam Player

Trasam USB Audio
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ROON DSD设置

点击设备右边的设置按钮，进入“设备设置”

在“DSD播放策略”中选择“DSD over PCM v1.0(DoP)”，即可支持DSD硬解播放

Trasam Player

Trasam USB Audio
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ROON Remote设置

Roon支持手机端安装APP进行遥控操作，需要在Roon Core(Roon核心)开启连接功能。

在“设置”--“设置”中打开“接收来自控制端设备的连接”按钮。

注：

Roon Remote手机APP需要根据您的Roon Core版本进行安装，请根据您的实际情况选择正确

的APP版本进行安装。
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NAS功能设置

在开始设置之前，请先确保播放器已联网(建议使用网线连接，可以支持更高码率播放),

并且播放器与您的NAS服务器是处于同一个局域网中。

查看播放器的“网络信息查看”可以获得播放器的IP地址，IP地址的网段需要和NAS服务器

地址一致。

(比如二者IP地址均为192.168.1.xxx,其中192.168.1.是同一个网段，xxx是不同的地址)

局域网共享设置

第一步：

进入U盘模式

音乐文件浏览

音乐文件扫描

播放所有歌曲

局域网络共享

播放模式设置

文件扫描模式

Audio�Player设置

第二步：
在设置菜单中找到

“局域网络共享”

添加          挂载

NAS设置

第三步：点击“添加”

DLNADisk

BLUUSB

ROON

AiR
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局域网共享设置

添加      挂载     删除

NAS设置

网络IP  (NAS服务器IP地址)

用户名  (NAS登录账号)

密码    (NAS登录密码)

目录

第四步：
填写好如右图所示信息

添加      挂载     删除

NAS设置

网络IP  (NAS服务器IP地址)

用户名  (NAS登录账号)

密码    (NAS登录密码)

目录    |

第五步：
将光标移到到“目录”
按一下确认键，
等待一段时间

添加      挂载     删除

NAS设置

(NAS文件夹1)

(NAS文件夹2)

(NAS文件夹3)

第六步：
若网络及信息填写无误
的话，此时可以访问到

您NAS服务器上的共享

文件夹，请选中其中有
音乐资源的文件夹

若无法正常访问到文件夹，请仔细检查您的配置信息

(第四步)有无填写正确
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局域网共享设置

添加      挂载     删除

NAS设置

网络IP  (NAS服务器IP地址)

用户名  (NAS登录账号)

密码    (NAS登录密码)

目录    (NAS文件夹1)

第七步：
这一步必须选择“添加”
保存当前配置。
请不要选择挂载操作，
否则不保存当前配置

添加      挂载

NAS设置

(成功)NAS服务器IP地址/NAS文件夹

第八步：
返回上一级界面，
点击“挂载”。
等待挂载完成，挂载
成功后如右图所示

播放设置

挂载成功后，需要先手动更新一次歌曲库，更新方式与U盘更新方式一样。

扫描时间会网络质量及NAS文件总数递增，请耐心等待扫描完成。

音乐文件浏览

音乐文件扫描

播放所有歌曲

局域网络共享

播放模式设置

文件扫描模式

Audio�Player设置

是否更新歌库？

按“播放/暂停”更新歌库

进入“音乐文件扫描” 按下“确认键”更新歌库
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USB输入模式

Win系统电脑需要到全想官网https://www.trasam.cn下载驱动安装(教程可扫描下方二维码观看)

MAC系统电脑会自动安装驱动，系统音频输出设置USB输出设备即可；

支持手机OTG连接；请确保手机有OTG功能并且处于开启状态，需使用定做的OTG线连接设备

USB口(方形USB口)，部分手机如华为需设置USB输出方式为MIDI再连接线材，没声音请重新连接

调大音量即可。

OPPO/VIVO等机型需要在设置里面打开“其他设置”，点“OTG开关”再连接

(手机设备若需要支持DSD歌曲硬解，推荐使用海贝音乐；DSD支持开启USB独占，DSD方式选

择Native方式，手机音量设置为最大输出，或者锁定手机音量)。

驱动安装教程 DSD安装教程

蓝牙模式

在使用前请先确保机子后面的蓝牙天线已正确安装，并且手机蓝牙功能已打开。进入蓝牙搜索界

面，搜索设备名称为“AD300”的设备，点击连接，待连接完成后即可正常操作手机播放软件

播放歌曲。

蓝牙未连接时，显示屏会有图标闪烁，连接成功后，小图标将停止闪烁。

当蓝牙已有设备连接后，将不再处于配对模式，无法被新设备发现，若想连接新手机，请先断开

当前已连接的手机。

如需强制断开当前连接，请参考遥控器“功能键0”的用法。
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Airplay模式设置

首先确保设备与您的苹果设备处于同一个局域网内并正确联网后

将模式切换到“Airplay”模式，并且看到有正常显示设备IP地址(IP地址由路由器自动分配，图示

仅是参考，每台设备地址是不一样的)

设备名称：TRASAM  Player

设备地址：192.168.1.58

注：

·Airplay模式下，需要您联网使用，由于音频数据

  需不间断传输的特殊性，建议连接网线使用才更

  加稳定！无线WiFi的连接方式无法支撑庞大的音

  频流传输需求，会造成连接中断或设备掉线，请

  保证您的苹果设备以及解码器都已连接到同一个

  局域网中。

Airplay

1.调出苹果设备的控制面板

点击如图所示的小图标

Trasam   Player

2.若联网正常则会搜索到设备

“Trasam  Player”

选中设备播放即可
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数字输出功能

数字输出接口有COA/OPT/ I IS三种接口：

COA最高支持24bit/384KHz  PCM输出

OPT最高支持24bit/192KHz  PCM输出

I IS最高支持32bit/768KHz PCM、DSD512源码输出

注：数字输出连接解码器使用，如接功放或者有源音箱等设备

可能接受设备支持参数低导致没有声音情况

数字输出接口

此模式接口为I IS信号专用接口，不可用于接视频HDMI信号。IIS接口定义如下：

IIS输出接口

1

3

5

7

9

11

13

15

17

19

2

4

6

8

10

12

14

16

18

DATA/DSDL+

DATA/DSDL-

GND

LRCK/DSDR+

LRCK/DSDR-

GND

NC

MODE(0:PCM 1:DSD)

GND

GND

BCLK/DCLK+

BCLK/DCLK-

GND

MCLK+

MCLK-

NC

NC

NC

GND
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性能参数

主控：Cortex-A7四核ARM处理器

USB处理器：第三代XMOS数字界面16核处理器

音频DAC：ES9039Q2M*4

蓝牙处理器：蓝牙5.4

             支持LDAC/APTX/APTX-Adaptive/APTX HD/SBC/AAC

U盘解码支持：WAV/FLAC/WMA/APE/MP3/AIFF/M4A/DSF/DFF/DST64

             PCM 768K/DSD256

U盘格式支持：FAT32/EX-FAT/NTFS

支持硬盘容量：1T/2T/4T(注:理论上无限制，但硬盘容量越大，首次扫描

             /更新时间越长)

USB Audio兼容性：Windows10以上,Mac,Android,iOS系统

USB输入：最高支持立体声DSD512,PCM 768KHz/32bit

DLNA支持：PCM 44-48K(建议连接网线使用)

I IS输出：最高支持立体声DSD512,PCM 768KHz/32bit

数字(同轴)输出：最高支持立体声PCM 24bit/384K

数字(光纤)输出：最高支持立体声PCM 24bit/192K

平衡输出：4V

单端输出：2V

底噪(Noise)：<2uVrms

信噪比(SNR)：118dB

动态范围(DNR)：118dB

总谐波失真(THD+N)：-110dB

频率响应(Frequency Response)：20-45kHz(±0.4dB)

通道分离度(CROSSTALK)：-110dB

电源：AC 110V 50Hz/AC 220V 50Hz

整机功率：20W

产品尺寸：380*245*70mm
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联系地址：广东省广州市番禺区市新路新水坑段8号2楼

联系电话：18926285348

售后联系服务

    感谢您选用我们的数播解码器，初次使用如果您感觉操作复杂，无从下手，

请不用担心，手机微信添加扫码联系我们，我们将会为您组建微信沟通小组群，

提供多对一服务！

   （添加时备注：AD300）

                                                           

全想质量说明

    感谢您使用全想产品，为了是我们的服务让您更满意，在购买后请您认真阅读此

说明并妥善保存该产品质量保证卡

保修注意事项;

    1.我司店铺销售给个人消费者的全想品牌产品实行三年免费质量保修服务；

    2.保修不需要出示该保修卡，只要提供购买者信息账号等即可。

    3.下列因素不属于免费保修服务范围，对不在保修范围内的事项本公司将适

当收取维修费用

    A.超过质保有效期的产品；

    B.遇不可抵抗力（水灾，火灾，地震，雷击，台风等）或人为之操作使用不慎或

不当造成的损害；

    C.用户擅自检修，改装，变更主件，修改线路等造成的非自然损耗。

    4.如您购买的全想产品出现任何质量问题，请联系购买店铺客服。

    5.技术支持及维修服务

    A.如您在使用全想产品的过程中遇到问题，您可以查阅用户手册，咨询客服或

联系我们产家售后客服解答；

    B.如您通过人工方式寻求服务，请您务必要明确告知您使用的产品型号，故障详

情
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